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Instrukcja ta zawiera informacje dotycz c
AURATON 2020 o r SAURATON 2020 TX RX Plus .

Oba regulatory pod wzgl dem obsBugi s
dlatego informacje te umie[cilifmy w jedn
Ro6|nice dotycz ce instalacji zawarli[my w
rozdziaBach.
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S . telew zejnik, | O w k | mi
OOoo0: w trakcie instalowania regulat r \Iﬁxgyn ecjh ha boedzopo[?e)drtjllze dz?
energii elektrycznej powinien by wyBicz

Zaleca si powierzenie instalacji reg f t(ﬁrd%ely umhlesgcza regulatora
wyspecjalizowanemu zakBadowi. pr zy rzwirac aby nie narala go
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AURATON 2020
Na poprawne dziaBanie regulatora
w dulym stopniu wpBywa jego lokalizacja.
Usytuowanie w miejscu bez cyrkulacji powget
bezpo[rednio nasBonecznionym spowoduje

\
|
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Aby zapewni prawidBow prac regula&prallna %
go zainstalowa na [cianie wewn trzne$
(pomi dzy pomieszczeniami).

Nale|ly wybra miejscepmz é&bynwyen si

najcz [ciej, ze swobodn cyrkulacj powietrzaBa[ciwe usytuowanie
regulatora
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Dost p do zaciskow przewodoéw uzyskKugemsint@¢u u|jywa si doB czonego s
zdj ciu pokrywy na przedniej pBycie [feigunli@torde|y wywierci dwa otwory
wyj ciu baterii i odkr ceniu 2 wkr téwnm, wBo|y koBki i przykr ci regula
przytrzymuj cych pBytk ochronn . ZdajpdajjdBiu|samm, a z prawej krotszyn
ey Ztact's"' oznaczone odpowiednio mD‘.ﬁ%d‘_’hmdﬁé%mmuumuDDDJD[DDDDDD[D[DJDJ
est to typowy jedno-biegunowy przekagfhanomooooo0mooonmooooooomm
dwustanowy 5
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00ood: Jeleli [ciana jest drewniana, 1
potrzeby u|ywania MaBkgwwywierci
o [rednicy 2,7 mm zamiast 6 mm i w!
bezpo[rednio w drewno.
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0 R Y Daje to mo|liwo[ bardzo precyzyjne
AURATON 2020 cyklu temperatur w ci gu _tygod_ma rc
AURATON 2020 TX Plus zwykle aktywnq[ domownikow jest w

weekendy gdy jest czas odpoczynku
Programowanie jest mo|liwe z dokBa

000 DDOI00IB0O000m000 jednej minNayprzedniej pBycie regul
T T T T 7T prawej stronie znajdziecie PaDstwo
5T prea pokryw . Po jej otwarciu widoczne s
C
— rerwn][Fou - przyciski programowania czasu:
2les o] 000 dzieDDO (godzifa),(minuta)
©) - przycisk licznika czasu pracy urz
T A grzewczegld (filtr)
o - przyciski programowania tempere
l= I 0000 (programow@Akfie)n)

(zatwierdzenie)
AURATON 2020 AURATON 2020 TX Plus s

regulatorami, ktére mo|na programowa pr,&l%%tc&'qék 0 potzy(:jacht
automatycznie przystosowa temperatu rzgm?g'smiwgera ury
pomieszczeD do | danej, 4 razy w ci g%éig);)@‘% | I

u

poniedziaBku do pi tku i 2 razy w ci g cznik urz dzenia grzewc
sobot i w niedziel praca automatyczna (grzani
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Po lewej stronie znajduj si

- dwa trojk tne przyciski do ustawiania

temperatfy\
- dwa przydiSki: (sterowanie

000 Oo00O0o0mooo

automatyczhné)(sterowanie r czne)

ustawiaj ce tryb pracy regulatora na

automatyczny lub r czny

- du]y wielofunkcyjny wy[wietlacz LCD.
Pokryw mo|lna wyjmowa w celu wymiany ba—tﬁqi12 /%@/’—

Po zdj ciu pokrywy ukazuje si
baterie R-6.

1
B e —
~Oo000) s
2 Ly —
Y vonvemmers] 6
8 |g w=ewm
TNE Orcc 7
H j— 4
g OOBA] s
= e
e, = |9
miejsce na 2 34~ 2Te
10
0. Czas jest wy[wietlany w systemie

godzinnym.

Angielskie skroty nazw dni tygodr
aktualny dzieD tygodnia przy czyi
odpowiadaj

MO - poniedziaBek
TU - wtorek
WE - [roda
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TH - czwartek 0. Wskaznik trybu pracy ekonomiczn
FR - pi tek wowczas (zawsze jednocze[nie ze
SA- sobota wskaznikiem sterowania r cznego;
SU - niedziela Czasowo rezygnujemy z pracy pro

0. SBupek wskazuj cy zaB czenie urz df%ﬁﬁamy_UStaWi d?(WOIIn temperatt
grzewczego. ekonomiczn na okre[lony czas (o

) ) ) z dokBadno[ci do 1 minuty).
J. Cyfry oznaczaj ce aktualnie reallﬁﬁw\ﬁlgxaznik sterowania r cznego uk:
program. : g ‘

_ o i ) rezygnujemy z pracy programowej
0. Gdy [wieci siUOEPIE0, to wskaznik staBe ustawi temperatur r czn
temperatury '7' nie pokazuje aktualnej
temperatury pomieszczenia, tylko temperatur
| dan to znaczy tak jak programujemy

0. Wskaznik wyczerpania baterii przypomina o
konieczno[ci ich wymiany na nowe, nale|y to
zrobi najszybciej jak to jest mo|liwe.

0. Temperatura. W trybie normalnej pracy
regulator wy[wietla temperatur pomieszczenia
w ktérym jest zainstalowany

0. Wskaznik godzin pracy urz dzenia
grzewczego.
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Po wBo|eniu baterii reguls
czyna prac z parametram
pocz tkowymi. Oznacza to
regulator b dzie wskazywaqg

0ood: 00:00 (p6Bnoc)
Ooioo: MO (poniedziaBek)

Oznacza to, |e od godziny 6:00 rano
nastawiona jest temp€@raddr@o2k. 8:3
15:59 po poBudniu nastawiona jest

laly
1 -

21C od 16:00 po poBudniu do 22:59
po-nadal nastawiona jest teY@p exr atd ra3 2
wieczorem do 5:59 rano, nast pnego
nastawiona jest temp@ratura 17

bok:

Graficznie mo|na to przedstawi nas

O000000N00ODooDe0 : bie] ca
temperatura pomieszczenia.
goooiobd: 2 (z niedzieli trwa do godz. 6:00 w 17°C
poniedziaBek).

Nastawy temperatur:

PROG1:
PROG2:
PROG3:
PROGA4:

od godz."G:00 21
od godz."®B:30 21
od godz. °C6:00 21
od godz. °Z3:00 17

ITTTTTTTTT IIIII|IIIII|IIIII|
6 12 18 00 6 12 18

Nastawy te mo| na zmienia
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N A 4. Zasun pokryw HOatezizegar ]
AURATON 2020 regulatora wskazuje wBaf[ciwy dzi
AURATON 2020 TX Plus 00000: DBulsze przyci[ni cie przycisk

HOUR, MIN (min. 2 sek.) spowoduje

00 O0OI0OI0DI0I0OI0N0000000] przerzucanie dni, godzin i minut.
O o T 0. o Y

1. Odsun w prawo pokryw baterii. AURATON 2020 O aAURATON 2020 TX Plus

2. Przyciskiem ozndiFlongmiska tylePami ta 8 tempektdiner mo|na ustawi |

razyal na wy[wietlaczu ukale si WHR&[&§ 6ddd L7z dokBadno[ciCdo C
bie| cy dzieD tygodnia, zgodnie z{OpRUOI202100000/0000000000000000000000 i

R0 0 jest wybierana suwakiem (po odsBor
100I0000I000000000000 baterii).

1. Odsun w prawo pokryw baterii. Regulator umo|liwia ustawienie 4 te

. . jednej doby z dokBadno[ci dokji®odee

2. Przycisk ozndfidinpaciska tyle ragy¥inakowo b d obowi ZywaBy dla 5-

a| dna_ wy[wietlaczu pokale si wBa @& godnia od poniedziaBku (MO)
godzina.

Regulator umo]|liwia tak|e ustawienit

. Przycisk ozndtZomaciska tyleajazylla soboty (SA) oraz osobno dla nie

pokale si wBa[ciwe ustawienie minut.
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W celu sprawnego zaprogramowania Dégulegdzaeli (SU):

prosimy najpierw za}stanowi Si jaki_e temmpre Tawury nastawa
chcecie PaDstwo mie w domu (firmie) ggem temperatury
poniedziaBku do pi tku, jakie w sobot #o%dedzliel i o

ktorej godzinie powinna si temperaturgogmienia .

Proponujemy wykona prost tabelk —wgwzoru;

ktéra upro[ci programowanie.
Dla dni od poniedziaBku (MO) do pi w%gﬁé% QDDD’D’DDDD’D’DDDDDDD’

1001010010000000010000000

numer . nastawa

programu godzim temperatury 0. Odsun pokryw baterii W pmawlo i

program 1 przesunsuwak D . WDUL'

program 2 0. Nacisn przQRmsk wy[wi¢g- <"

program 3 tlacz b dzie wygl daB jak @&blok
wskaznik programu nr 1|*mozie

program 4 pulsowaB i on wBa[nie Hiizie

t .
Dla soboty (SO): us aIW|any N ) . .
- s 0. Naciska przyci8kiubld (nie po6znie

programu temperatury ni| 10 sekKlOpP0) tyle razy aby uzys
program 1 | dan godzin , minuty o ktdrej ma
ustawienie temperatury

godzi ra

program 2
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0. Naciska prz\ci\ki (nie poPoie) powh0o wg punktow [ Janm
sek. po ustawieniu godzin i mlnutg a Y dstamHg wy[wietlacz |emwns
temperatur ktér ma utrzymywa regﬂl@ﬁjq Q%gl daB nast puj co
uprzednio ustawionefeanpeaatur wskaznik programu b dzile ’
mo|na ustawia z dokBd&@nw[ci 0,5 pulsowaB. e
zakresfe 8o "7 Program nr 4 b dzie UStavvklully

0. Ponownie nadligiil (nie 0| 00.Post powa wg punktu 3 i 4. W te
pézniej ni| 10 sek. po osj=tnia ustawili[cie PaDstwo 4 progi temy
operacji), wy[wietlacz b dzi® |3 pory dnia kiedy ma nast pi zmian
wygl daB nast puj co: — temperatury w dniach od poniedzi
wskaznik programu nr 2 [:idzie pi tku (FR).
pulsowaB i teraz on b dzie ustawiany

. KoIeJne naci[iideignipézniej ni| 1

0. Post powa wg punktow 3 i 4 w celu dgfawig- poprzedniej operacji) spo
nia czasu przeB czania na | dan te”bﬁ‘%é?fé‘l"e do programowania dwéc
0. NacisnmJOOO (nie p6zniej ni| 10 zakreséw temperatur dla soboty
sek. Po ostatniej operacj| ./cnn (SA) i oddzielnie dla niedml [I(Sl
Wy[wietlacz b dzie wyg!l d|eu Wy[wietlacz b dzie wygl [d
nast puj co: nast puj co:
b dzie pulsowaB progranm nlp u_ej ak
il jak w punkcie 2 ale wskeg=nrk dni
b dzie wskazywaB na sollfit (SIA).

\:Cl

sswowr
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00.Post powa wg punktow 3 i 4 000 [ m

rr
00.NacisnJOOO wy[wietlacz b uéﬂgu ao
wygl daB nast puj co: wsklaz,yik| nrPbdczas normalnej eksploatacji regt
b dzie pulsowaB i b dzie |istdW|anjyak po uruchomieniu - wBo|eniu bate
drugi ostatni program dla|oboly naci[ni ciu prZ3diSkuy[wietlacz mo|e

(S ). wygl da zupeBnie inaczej ni| w pun

; . ; taki jak uprzednio ustawili[my).
Ji.Post pujemy wg punk’tow s 4 Mo|na tak|e zmienia dowolny progre
O0.Post powa wg punklodwo oldd 1dla niezale|nie od ustawienia pozostaBy

zaprogramowania niedzieli (SU). Ka|dorazowe kolejne ma@ijniieie
00.NacisnlOOOOO lub poczeka 10 sekud@daiej ni| co 10 sek. powoduje prz
regulator zapami ta wprowadzone &Qﬂ?dﬁ?glo programu, ktory mojemy m
przejdzie do trybu pracy automatp¢zfrBad 1
3-krotne nacifaid@ida mo|liwo]

W ten sposb6b zaprogramowali[cie Pg,& at\\livv:ﬁ)i%l krgg(rFaRm)u 8 dla dni od po

cykl temperatur - 4 nastawy dla 5-ci dn| robo

i 2 nastawy dla soboty oraz osobno Rz nkBa@ f‘|@||

MogBa w tym poméc sporz dzona uprzedfikrotne naci[ni cie PROG umo]l

tabelka. modyfikowanie pierwszego programu
(SA).
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PrzykBad 3 ao
Po 9-cio krotnym n@ai@i[hipowracamy dlest mo|liwe zaprogramowanie cz [c
pierwszego programu dla dni roboczywdzystkich 4 (czterech) programéw

: h lub soboty lub niedzieli n
Aby zapobiec pomyBce nale|y obser8f@czych |
wskaznik '2' i '4' na opisie wy[wietIaQ:cidulZ n nrg’tl(lfe tempiregmryrzypadku
Lfarfor
%

5.2. Programowanie koDczymy przydfsk zie utrzymywaB temper
000oo0d lub nie naciskaj ¢ |Jadnego prfJ ohiamu © nijszym numerze.

przez 10 sekund. JO000: Program 2 z niedzieli trwa dc
0o w poniedziaBek. Program 4 z pi tku

Jest mo|liwe zaprogramowanie Wszy56t1<c].9h\’v8§|9bot . (dotyczy f'abrycznych
temperatur na t sam waiQoW rtgm21 mianami wprowadzonymi przez u|yt
przypadku przez caBy tydzieD b dzie utrzymywana

ta sama temperatura niezale|nie od godzin w jakich

nast pi teoretyczne przeB czenie (nie trzeba

zmienia czasu podczas programowania).

ao
Kolejno[ programowania opisan w p. 7.3 moj|na
zmieni , tzn. najpierw zaprogramowa temperatur ,

a potem czas.
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000 Oooo0mooooo /'% Gdy wrécimy do domu nawet nigezwu

U S . czasie naszej nieobecno[ci byBa ni|
Po krétkim na;l[nl anEjEZIyecga;l_lkaltor temperatura. Zauwalymy to z pewno|
przestaje realizowa program i rzecﬁicrgﬂ,?ior%rcahqynkach za energi .
rcznej. Na wy[wietlaczu pojawf si symbol:

_ ok PTzykBad
Przyciskum/ ) molna UStaW'Ja|éIain'est, roda (WE) godz. 9:31 ra
temperatur , ktéra b dzie utrzymywa%-v(\_é 0S8 owrét planowany jest w
ci gBy przez caBy tydzieD. Powro6t dQ,OF;b_Q)QYto molemy w czasie nieobecn
automatycznej realizuje si przez nagi[hd &g qzi

. energi potrzebn do og
przyciskud. 1. Nacisn prziGilslrzez ok. 3 sek. .
00 Oo00OIooo0omInonn /%@ pojawi si na wy[wietlaczu B czni

AAAAAAA

o . symbol® ()
Ten tryb umol|liwia czasowe nastaW|eE|ePdowd“T"‘nej

temperatury na okres do siedmiu dni“z dB?yBCdﬁlﬁ%'[n—' ustawl temperatur |
ci do 1 min. Po tym okresie regulatorjé%féf&%}%%ri'g W czaslie nasze] nie
powraca do realizowania programu aut tyczne-
go. Jeleli wyje|d|amy na 3 dni, to ma|elycnsk &¢IEi0000I00 (zachowuj c
czas obni|ly temperatur w pomieszczempiraehwyamniejsze ni| 10 sek.) ust
ustawiaj ¢ reguwllayokilka godzin przed nasagnkiedy regulator ma powroci
planowanym powrotem zacz B ponownieaueahaoyeaznej (programowej). W
program automatyczny przykBadzie moje to by niedziela
druga po poBudniu 14:00.
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Znaczy to, |e regulator powroci doWpBraegnie tej funkcji nie zmienia us
automatycznej 6 godzin przed nasgyogramoéw tylko czyni je nieaktywny
planowanym przyjazdem i temperapuzgciski v/ 00000000000 powoduje

pomieszczeniach podwy|szy si . pojawienie si na wy[wietCadzkitdmrypis
0oooo [wiadczy o wyB czeniu tych funkcji.
1. W ka|dej chwili mo|emy powrd6ci d% pagtgj chwili mo|na powrdci do p
automatycznej nadiskaj c automatycznej przestawiaps.uwak |

2. Wyprzedzenie czasowe, kiedy regulator
powinien powréci do ”yb“ pracyDDDDD I A M
automatycznej jest silnie uzale|nion
specyfiki obiektu, jego izolacji, rdeQﬁilﬁun osBon baterii w prawo.
ogrzewania, o ile stopni obnilymygteperdilr suw@klna

itd. Wyprzedzenie czasowe nalely dobr
do[wiadczalnie. tym trybie niezale|nie od czasu i

urz dzenle grzewcze nie wB czy si .

o DR HEIE e I 0ean a0 0 o T A

Ten tryb powoduje utrzymywanie w pomies#gaeiHH
temperatlCy 5

. Podczas ogrzewania pomieszczeD ul
0. Odsun osBon baterii w prawo. 9 P

grzewcze prawie nigdy nie pricuje n
0. Przesun suw@K.na znaczye s przerwy w pobieraniu enct
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W niektdrych przypadkach mo|e to bystelmnaakie s proporcje rzeczywist
informacja ile godzin sumarycznie urzagenpedpoczynku' urz dzenia grzev

grzewcze byBo za_B czone w rie[lonM@kB ?r?éjl?lié"lﬁoﬂiwa ilo[ zliczanych
czasowym np. w ci gu tygodnia lub miEeal, R 999. Po osi gni ciu 250 godz
AURATON 2020 j 2 KAURATON 2020 TX Plus s wy[wietlaczu zacznie mrug&Rnapis F
wyposalone w licznik peBnych godziprgyzeomanaj cy o konieczno[ci spraw
(wtedydy [wieci wskaznik '3' na wy[wiezbaompnia licznika.

Aby wykorzysta t funkcj , nale|y wyRerosniagni ciu 999 godzin licznik zaf
licznik. pozostanie na tej warto[ci do czasu
0. Odsun w prawo osBon baterii. wyzerowania. Operacj sprawdzania

0. Nacisn przyBisR min. 3 sek., a| mo|na przeprowadza wielokrotnie, z
licznik wskale 000. Zapisa lub za'f)le{IrFiRté{V dowolnym momencie.
dzieD i godzin kiedy to zrobilifm{yO0O0O0INie wszystkim funkcja licznika
. ia jest przydatn
Po upBywie okre[lonego czasu, mo|é& % dAPN43dEFewczego jes .
kilka dni, tydzieD, miesi ¢ mo|na po (1 'I_ge' £ Ps £ 6Wn|° pﬂ'iyl%lpd(Kﬁlhapls
nacisn przylclSk i na wy[wietlaczu uka] na wy W'eBt aczu prosimy 2|ng1
si caBkowita liczba godzin (liczona N Icf didh PiRGvPEYyWU na prac regul
wyzerowania) gdy grzanie byBo zaB QN 2020 AURATON 2020 TX Plus .
Poréwnuj ¢t liczb do rzeczywistej liczby godzin
jakie upByn By od ostatniego wyzerowania, mo|lemy
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1 A A A n{ T

AURATON 2020 |alAURATON 2020 TXPLUS ma

3 mo|liwe nastawy c2QHefeci0Q2&), 1

(+/- 0,5¢,(2/- 1). Fabrycznie czuBo[ jest

ustalona‘’@Gatd znaclayje|eli ustawimy

regulator fCa, 24 wB czy on urz dzenie

grzewcze prZg¢.,2a,&vyB cz¢ 21efeli w

PaDstwa przypadku wyst pi konieczno[ zmiany

czuBo[ci, mo|na to zrobi nast puj co:

0. Naciskaj ¢ prZydiSk i przytrzymuj c
go, jednocze[nie n@@ilsnWy[wietlacz
pokale zamiast godziA ,namanmdRst
temperatury aktualn cz@Bo[ np. 1

0. Przycisky/mA ustawi | dan czuBo[ od
0,5 do'Q.

0. PrzycisnoOOOOO lub poczeka 10s, a]
regulator powréci do normalnego trybu pracy
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A o J0l0I000l00000ibibbooO0000I0O0AURATON 2020
JAURATON 2020 TX RX Plus RX Plus

JO0000: w trakcie instalowania RX dop
W regula_mumonzozorxpl_us sygnaB doe ektr%cznej powinien by wyB czony
ur(zj_dzenla glr_ze_wc;egko jest prz[ekazyzvaa‘ ¥a I'scfgpowierzenie instalacji RX
radiow co eliminuje konieczno[ prow ; ;
przewodéw pomi dzy roAWRATOM 2820 W9 689f§||zowanemu zakBadowi.
TXPlus,a urz dzeniem sterowanym.

Jedynej instalacji wymaga podB czenie odl:N&HJJka\
AURATON 2020 RX Plus do urz dzenia

| |OINC
N NCG———— 1 |O|No
wykonawczego (np. pieca). [ = O] com
» com—
ml/'l;ioizaewngzee odbiornik sygnaB nadajnik
np. piec gazowy radiowy regulator temp.

Zaciski przewoddéw znajduj si na ty
odbiornika RX pod przykrywk .
S to trzy koDcowki oznaczone odpo

me%
NO i COM. Jest to typowy jednobieg

(@
@ przekaznik dwust@Wnwwkszo[ci przype

AURATON AURATON zacisk NC nie jest wykorzystywany
2020 RX Plus 2020 TX Plus
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RozkBadana antena - do komunik:
regulatoA@RATON 2020 TX Plus .

Diody kontrolne.

0 dioda zielona - informuje o zaE
urz dzenia wykonawczego (np.

(D dioda czerwona - informuje czy
AURATON 2020 RX Plus jest podB czol
zasilanie

((“)) dioda |6Bta - kontrolka B czno]
regulatorem temAWRATON 2020
TX Plus

WyB cznik gniazda dodatkowego.

Gniazdo dodatkowe - sBu|y do po
dowolnego urz dzenia zasilanego
ooodiMax 5A.

Przykrywka kostki poB czeniowej.
Wtyczka zasilaj ca.
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W budynkach do 30m, co w prakty

Nt
przej[cie sygnaBu przez kilka kon

10000000O00000000000I00000 konstrukcjach |elbetonowych sygr
/AURATON 2020 TX RX Plus bardzo silnie tBumiony i zasi g sy

1. WBoly nowe bafellfiel d AURATON 000000 Zakupiony zAURATON 2020 TX
2020 TX Plus . RXPlus ma fabrycznie ustawiony ko
kacji na "085" i po pierwszym uru

2. WBo|y do gniazdka sAURATONe go ¢ )
2020RXPlus | odczeka okoBo 10 minuto®t®sny do pdednakarzie problemay

osi gni pirzez nadajnik peBnego zasikgmunikacj regmlatoddiomxika
zapogna si z rozdziaBem

3. ZWIEC Ca.|°Bta@'°.d?‘ ) Odb'orﬂé%aW|%Jn|Léj%owego kodu komunik:
si w zasi gu nadajnika. Proces jest
powtarzany co 1 minut i trwa okoBoZwkekgadgzerwongDdioda " "o
Brak sygnalizacji lub migaj ca diodaz@h&egaje odAURATON2020 RX Plus
niedostateczny zasi g. do sieci 230V
OooodiZasi g pracy urz dzenia jestbv dwjg¢mca zielona@dioda "
stopniu zale|ny od materiaBéw z jakiZeB czenie urz dzenia wykonawcz
wykonany jest bAURATGN 2020 TX (np. pieca)
Plus w poB czeniu z odAURATONI e m
2020 RX Plus powinien zapewni zasi g w
terenie otwartym ponad 100m.

- 0z
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0ooooooomooboo Gdyby jednak w tym zakresie wyst p

rosimy o kontakt z dystrybutorem |
1. Jeleli na skutek zakBo6cenia ”a”SZE“ri&dsjqu)éntem. y y
lub

silnym impulsem elektromagnetycznym
spadkiem napi ciaAuraroni2e20 Tx [I[II0IIJIJAURATON 2020 TX RX
Plus, moduB odAURATON 2020 RX Plus Plus
nie odbierze potwierdzenia zaB czenia lub . . .
wyB czenia przez 5 kolejnych cykld (8V@mghyg igdnokierunkow transmi.
urz dzergiezewcze zostanie wyB czbP&zpieczeDstwo ulytkownika urz d:
Ma to zapobiec przegrzaniu urz d%'efi¥yCZAURATON 2020 TX Plus cO minut
grzewczego. Po usuni ciu przyczyWysyBa krotki kodowany sygnaB pot
zakBo6cenia system powraca autoni’\étlfé‘iﬁ‘iénaos' znajdowa przekaznik
pracy AUR I:ronzozor)fplus. Czas ten jest usta
Wyj tkiem jest wymiana baterii, ktbfa fFdysvno” w mikroprocesorze i ni
wi za si z ponownym zaprogramof/alfikiRNY
AURATON 2020 TX Plus je[li wymiana niedd000IDo regulatora mo|lna podB czy
nast pi w ci gu 30 sekund. urz dzenie elektryczne, gazowe, ole
2. SygnaB przesyAURATONI2020 RX Plus mocy ni| wynikaj ce z obci |alnofci s
macharakter transmisji cyfrowej k&¥Bwahkije za po[rednictwem przeB c
Oznacza to, |e na maBym obszarzBOh/@@&niego o mocy i dziaBaniu wBa
pracowa wiele re AURATONG2020 urz dzenia wykonawczego. Prosz zw
TXPlus bez obawy o wzajemne zakBBEERfe do dystrybutora lub gwaranta
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DO0000 Nalely unika znacznych obci [EPOI00I0OOIDI00O00I000IO0
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powoduj wypalanie stykow przekaznlkﬂ

Q0000000000000

0opool {6Bta dioda na odbiorniku sygnalizuje
odebranie sygnaBu od nadajnika. Zam%”é’eflﬁx"’“ umo|liwia samod:

minut na okoBo 1 sekund
Jeleli to nie nast pi to oznacza:

I
O

01 O0DE0OD0O00ICDIDIOIDAURATON 2020 TX
PlusI000O100I0I00I0000I0I000NO0OBEOD
0 A
0000O000000I000000I0IOE0000000I010000000
0I00000000IDOI00EI00OI00NI00Ioo0an
0I00moooan

0 T A B
00o00n00000I000b0000O000

zmian kodu zabezpieczaj cego kc
Fabrycznle regulator zaprogramowarl
nr "085". Jednak je[li wyst pi jakiel
problemy z komunikacj lub je[li w p
pracowa b dzie inny zestaw bezprze
regulatora tempedapaharle|y zmieni ko
zgodnie z poni|sz instrukcj

1. OdbiorAURATON 2020 RXPlus wy] na
minimum 5 sekund z gniazdka sie
Ponownie umie[ci w gireiaodkum .

2. WAURATON 2020 TX Plus wcCisn
jednocze[nie pfzZyCigKi
i000. Na wy[wietlaczu pojz&
si ustawiony fabrycznie
kodu "085".
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3. Erzyci_skkamjﬁ ’ ustdavlvid nGZWS[YDEQDDDDD[DDDZDDDDZDDDD
omunikacyjny z zakresu o o
zatwierdzi przydisSkigm AURATON 2020 TX Plus
. . W zestawie doB czono plastikow po
4. Na odbio AURATON 2020 RX Plus |0Bta
diod&" " powinna kilka krotnier%gumlraﬂg%",’ogozczorx”“'
oznacza prawidBowe zapami tanie nowo
ustawionego kodu.

5. Je|eli zmiana kodu nie przyniesie po
komunikacji re AURATON 2020 TX
Plus z odbiornAURATON 2020 RX Plus to
nale|ly ponownie zmieni kod.
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W przypadku zastosowania regulatora z c

podBogowym TANRA20) Ralel|y:

- zamontowa w [cianie na wysoko[ci ok.
podBog puszk w ktérej b dzie kostka p

- zgpopkava i uBly we wzdnig wkmayh
zagB bienwachaniggodBodunekpeszeRurka
powinndy uBo|onapoziomatyulprzewododv

grzejny@mimOcm)iza[lepiomakoDciM rurce

umieszczamwyjnikmperatury

Mata podBogowa

NC
Ccom
NO

minn
000

ochronny

AURATON 2020 P

~ 230V Miejsce podB czenia czujnika temper

na przewodzie (wersja do ogrzewani:
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' kostka

. poB czeniowa

Tt \

| | IO|ne
czerwony zaworek O|com
elektromagnetycz O Ofnvo
przy kotle gazowym
AURATON 2020

zasilacz gniazdk
~230V [ =12V *)
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grzewcze =5 L0000

np. piec gazowy 2
1. AURATON 2020 RX Plus (odbiornik).
2. AURATON 2020 TX Plus umieszczony w dowolnym pomieszczeniu.
O00D0NW wi kszo[ci urz dzeD grzewczych nale|y zdj zwor w kostce steruj ce

i podB czy w to miejsce przewody odbiornika.

Gdyby wyst piBy w tpliwo[ci, prosimy o kontakt z dystrybutorem lub produce
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(roooooo 2. przy wygaszonym wskazniku zaB «
Do regulatora mo|na podB czy urz dzestgki NO-COM rozwarte
elektryczne, gazowe, olejowe wi kszej mtgky @QM-NC zwarte

wynikaj ce z obci |alno[ci stykow - wyB cznie za

po[rednictwem przeB cznika po[redni&@gollo mocy i

dziaBaniu wBa[ciwym dla urz dzeniaNale|ynikaznacznyelici |eihdukcyjniyc
wykonawczego. Prosz zwréci si o pojadnddciowppochiewgplowodujvypalani
dystrybutora lub gwaranta. stykdpwzekaznika.

0

Przekaznik wykanawczy

Jest to dwustanowy przekaznik z samopod-

trzymaniem, ktéry przy standardowym ustawieniu

suwaka w mikroprzeB czniku (suwak 1 poBo|enie

dolne) ma nast puj ce stany:

1. przy aktywnym wskazniku zaB czenia (nr 7 na
wy[wietlaczu)
styki NO-COM zwarte
styki COM-NC rozwarte



AURATON 2020 ,AURATON 2020 TX RX Plus 0000000000000 0o

og

X gl

0onooooroooginooon 8. Obci |alno[ stykow (*)
) 230V pr d zmié&diyz, 5A
1. Zakres pomiaru temperatury . .
0-4C (podziaBR@)0,25 9. Zasilanie _
. 2 batehi’R( R6 ), alkalicznd8Xv wers
2. Zakres kontroli temperatury .
5-2C (podziaBR@)0,25 10Wymiary
154 x 80 x 30 mm (sz. X wys.
3. DokBadno[ wskazaD . .
RY 11. Temperatura dziaBania
od 0 ddC50
4. DokBadno[ zegara .
+/- 70 sekund / miesi cznie l12Temperatura przechowywania
od -20 d€50
5. Program
4 w dni robocze, 2 w sobot , 2 w rﬂ'lzéMV?Iré'llnk| gvslo/gotno[mowe
do ()
6. CzuBo[ kontroli temperatury
0,%C, °C luBcC2
(nastawione fabryé@hie na 1
7. Tryb kontroli

system Grzanie



	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

