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AURATON 1111 Multi

AURATON 1111 Multi это современный 
контроллер, запроектированный на базе 
процессоров, предназначенный для работы с 
циркуляционными насосами центрального 
отопления и горячего водоснабжения. Может 
работать также с термокамином (камин с 
водяной рубашкой) в системе центрального 
отопления.  

Дополнительно контроллер AURATON 1111 

Multi предназначен для работы с котлами 
воздушного отопления, работающими на штыбе 
и угле.
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1. Описание дисплея
Дисплей котроллера AURATON 1111 Multi разделен на 4 
части. 

Каждая из них отвечает за управление отдельным 
устройством.

Часть A:
Управление насосом центрального отопления «ЦО»

Часть B:
Управление насосом центрального отопления «ЦО» 

и трехходовым клапаном «Z» или вторым насосом 
центрального отопления (каминная система)

Часть C:
Управление насосом горячего водоснабжения «ГВС»

Часть D:
Управление вентилятором (приточным вентилятором)
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1. Отображаемая температура, измеренная с 
помощью 

отдельных датчиков

2. Отсчет времени работы вентилятора и времени

перерыва между продувками

3. Заданная пользователем настройка

4. Индикатор ручного включения устройства



2. Описание кнопок и клемм 

подключения
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы получить доступ к клеммам 
подключения, следует отвинтить переднюю крышку.

 
1. Кнопки A, B, C, D - служат для установки 

отдельных настроек
2. Клеммы для монтажа датчиков 

температуры (SR1, .. , SR3)

3. Клеммы для подключения исполнительных 
устройств 
(OUT1, .. , OUT5)

4. Клеммы для подключения питания
5. Кнопка « + » (плюс) – увеличение настройки 

температуры
6. Кнопка « OK » - включение ручного режима и 

подтверждение 
7. Кнопка « - » (минус) – уменьшение настройки 

температуры
8. Главный выключатель питания

2.1 Общие замечания

1. Перед подключением кабелей к регулятору 

удалить защитную заглушки, отрезая ее.
2. В комплект входит только один датчик 

( ). При необходимости повысить 
функциональность регулятора следует докупить 
(опционально) дополнительные датчики 
температуры ( ). При неподходящей длине 
можно докупить датчик длиной 15 м

ok. 2,5m

ok. 2,5m

A B C D

SR1 SR2 SR3

1 2
3 4

5

6

7

8

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 IN
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3. Описание котроллера, 
работающего в системе ЦО 
(часть A дисплея)

1. Индикатор работы насоса ЦО
2. Индикатор датчика насоса ЦО
3. Индикатор включения работы в ручном режиме
4. Актуальная температура датчика ЦО (SR1)
5. Индикатор заданной температуры

Блок контроллер-насос побуждает циркуляцию воды в 
системе ЦО с угольным и газовым котлом без системы 
управления работой насоса. Датчик котроллера 
измеряет температуру воды на подаче системы ЦО. 

В системе ЦО с угольным котлом контроллер отключит 
циркуляционный насос после угасания пламени в 
котле. Качать воду при погасшем пламени не 
рекомендуется, так как из-за тяги воздуха в камин вода 
в котле стынет быстрее, чем в батареях. Оптимальную 
температуру можно установить на уровне котроллера 
(чаще всего ок. 40oC)

В системах ЦО с газовым котлом температура должна 
быть ниже температуры, установленной на термостате 
котла ЦО. Установка температуры выше точки росы 
предотвращает «запотевание» котла во время 
нагревания воды в ЦО.

Контроллер оснащен также функцией  GUARD, 
предотвращающей заедание ротора неиспользуемого 
насоса. Дополнительно встроенный процессор по 
окончании отопительного сезона каждые 14 дней 
автоматически запускает насос на 30 секунд.

Чтобы система сработала по окончании сезона, 
контроллер следует оставить включенным.

A

1 2 3

4

5
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3.1 Установка

3.1.1) Крепление котроллера

Контроллер установить на стене или другой опоре с 
помощью двух шурупов (распорные дюбели с 
шурупами прилагаются к котроллеру). Провода, 
выведенные из котроллера, прикрепить держателями к 
стене. 

3.1.2) Крепление датчика

Удалить защитные заглушки, отрезая их перед 
монтажом кабелей. В контролере датчик температуры 
подключить к клеммам Sr1. Затем установить датчик на 
нефутерованной трубе на выходе из котла ЦО (как 
можно ближе котла).

ПРИМЕЧАНИЕ: если угольный и газовый котлы 
работают в общей системе ЦО, датчик следует 
закрепить

в месте соединения обоих выходов и изолировать

3.1.3) Подключение питающего провода насоса

В контролере подсоединение насоса следует 
подключить к клеммам OUT1. 

В случае насоса к клемме  “    ”  подключить жилу 
зеленого или желто-зеленого цвета (заземление или 
защитное зануление), а к клемме “N” подключить жилу 
синего цвета. К клемме “L” подключить жилу 
коричневого цвета.

3.1.4) Проверка правильности подключения
Проверить правильность подключения провода 
и завинтить крышку клеммной коробки двигателя 
насоса.  

3.1.5) Подключение котроллера

После защиты проводов от случайного обрыва, 
питающий провод следует подключить к клеммам   IN 
(L,   , N). Затем его следует подключить к сетевому 
гнезду 230VAC/50Hz с заземляющим кольцом.  

ПРИМЕЧАНИЕ: температура окружающей среды в 
месте установки котроллера не должна превышать 
40ºC.
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3.2 Работа котроллера

3.2.1) Включение котроллера

Переключить переключатель в положение           " I ". 
После включения на дисплее появится символ "        ",
текущая температура датчика (4) и установленная 
температура (5).

3.2.2) Описание дисплея

Индикатор в верхней части дисплея (4) отображает 
актуальную температуру датчика, а нижняя часть (5) 
отображает температуру установки. Движение лопастей 
на индикаторе (1) сигнализирует работу насоса ЦО.

3.2.3) Изменение температуры
Нажмите кнопку " A "  под настройкой температуры – 
цифры начнут пульсировать и отображать значение 
настоящей настройки. С помощью кнопки  " + " 
(увеличение) или  " –  " (уменьшение) можно установить 
требуемую температуру. 
После настройки данного значения его следует 
подтвердить 
(в течение 10 секунд), нажимая кнопку " OK.. ".
В противном случае изменение температуры не будет 
занесено в память, и контроллер вернется к 
предыдущей настройке.

3.2.4) Автоматическая работа
После настройки контроллер включает и выключает 
насос 
в зависимости от установленной температуры. 
В системе ЦО насос включается, когда температура 
в месте размещения датчика превышает настроенную 
на +2ºC а выключается, когда температура спадет ниже 
значения, установленного на контролере -2ºC.

3.2.5) Ручной режим – Непрерывная работа
Чтобы включить циркуляционный насос вручную 
(независимо от температуры на датчике SR1 (C.O.) 
следует нажать и придержать кнопку " OK. " 
и коротко нажать кнопку " A ". 
Тогда на дисплее появится символ руки "     "  (3),(3), а 
при желании выключить насос вручную, следует 
повторно нажать и придержать кнопку " OK. 
а затем коротко нажать кнопку " A ".

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении только датчика SR1 
остальные функции котроллера неактивны, т.е. 
отсутствуют показания обслуживания насосов ЦО в 
каминной системе и показания котроллера насоса в 
системе ГВС, а также отсутствуют показания 
обслуживания вентилятора.
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3.3 Схема подключения котроллера к насосу 

A B C D

SR1 SR2 SR3

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 IN

КОТЕЛ
ЦО

Насос

Сеть 230V

Датчик температуры
(крепить манжетой)

4. Описание котроллера для 
работы с насосом ЦО и 
трехходовым клапаном "Z" (или 
вторым насосом ЦО - каминная 
система)
(часть B дисплея)

1. Актуальная температура датчика ЦО (SR2)
2. Индикатор заданной температур ЦО в 

каминной системе

B

6 5 7

1

2

4

3
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3. Индикатор заданной температуры трехходового 
клапана или второго насоса ЦО

4. Индикатор работы насоса ЦО
5. Индикатор работы трехходового клапана или 

второго насоса ЦО
6. Индикатор ручного включения насоса ЦО
7. Индикатор ручного включения трехходового 

клапана или второго насоса ЦО

AURATON 1111 MULTI в системе с термокамином 
использует два управляющих выхода:

- для водного насоса каминного контура
- для клапана с серводвигателем или второго 
насоса, необходимого для правильной работы 
термокамина с системой ЦО

После включения питания осуществляется (с помощью 
цифрового датчика) измерение температуры в водяной 
рубашке термокамина с возможностью разделения его 
на два независимых канала. 

В зависимости от температуры воды в системе камина, 
контроллер автоматически включает или отключает 
водный насос ЦО камина и запускает клапан или 
второй насос.

Контроллер AURATON 1111 Multi оснащен системой 
GUARD, предотвращающей заедание ротора 
неиспользуемого насоса. По окончании отопительного 
сезона Auraton 1111 Multi каждые 14 дней 
автоматически запускает насос на 30 секунд. Чтобы 
система работала по окончании сезона, контроллер 
следует оставить включенным. 

4.1 Установка

4.1.1) Крепление котроллера

Контроллер установить на стене или другой опоре с 
помощью двух шурупов (распорные дюбели с 
шурупами прилагаются к котроллеру). Провода, 
выведенные из котроллера, прикрепить держателями к 
стене.  

4.1.2) Крепление датчика

Удалить защитные заглушки, отрезая их перед 
монтажом кабелей. В контролере датчик температуры 
подключить к клеммам SR2. Затем установить датчик с 
наружной стороны водяной рубашки камина или на 
нефутерованной трубе на выходе из котла ЦО. (как 
можно ближе котла). Датчик нельзя погружать в 
жидкости или устанавливать на отводах дымовых газов 
в камин.
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4.1.3) Подключение питающего провода насоса ЦО
Насос ЦО следует подключить к клеммам OUT 2 
(L,    ,N). В случае насоса к клемме "     " подключить 
жилу зеленого или желто-зеленого цвета (заземление 
или защитное зануление), к клемме " N " подключить 
жилу синего цвета, а к клемме " L " подключить жилу 
коричневого цвета.
4.1.4) Подключение питающего провода к насосу 

   (или второго насоса ЦО)
В контролере подсоединение клапана следует 
подключить к клемме OUT 3 (L,    ,N). В случае клапана 
к клемме (символ заземления) подключить жилу 
зеленого или желто-зеленого цвета (заземление или 
защитное зануление), к клемме " N " одключить жилу 
синего цвета, а к клемме " L " подключить жилу 
коричневого цвета.
4.1.5) Подключение котроллера
После защиты проводов от случайного обрыва, 
питающий провод следует подключить со стороны 
регулятора к клеммам IN (L,    ,N). Затем его следует 
подключить к сетевому гнезду 230V/50Hz с 
заземляющим кольцом.
ПРИМЕЧАНИЕ: температура окружающей среды в 
месте установки котроллера не должна превышать 

o40 C

4.2 Работа котроллера
4.2.1) Включение котроллера
Установить переключатель питания в положение
 " I ".
После включения примерно на 2 секунды загораются 
все сегменты дисплея. 
Затем регулятор отображает текущую температуру 
датчика. 
4.2.2) Диапазон настроек 
Измерение температуры (от 0ºC до 99ºC) производится 
с помощью датчика Sr2. 
Управление насосом ЦО осуществляется с помощью 
выхода OUT 2. 
Управление трехходовым клапаном или насосом ЦО 
осуществляется с помощью выхода OUT 3. 
Диапазон настроек для насосов ЦО и трехходового 
клапана (или второго насоса ЦО) составляет от 10ºC до 
90ºC, гистерезис (разница температуры между 
включением и отключением) - 4ºC.
4.2.3) Изменение температуры
Один раз коротко нажать кнопку " B ", начнет 
пульсировать индикатор заданной температуры ЦО в 
каминной системе, а затем с помощью кнопки  " + " 
(увеличение) и  " – " (уменьшение) установить 
требуемую температуру.
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После настройки данного значения его следует 
подтвердить (в течение 10 секунд), нажимая кнопку       
" OK ". В противном случае изменение температуры не 
будет занесено в память, и контроллер вернется к 
предыдущей настройке.  

4.2.4) Автоматическая работа
Контроллер включает или отключает насос и клапан 
в зависимости от установленной температуры. В 
системе ЦО насос и клапан включаются, когда 
температура в месте размещения датчика превышает 
установленную на 2ºC, а отключаются, когда 
температура будет на 2ºC ниже значения, 
установленного на регуляторе..

4.2.5 Ручной режим – Непрерывная работа

Шаг 1:
Чтобы вручную включить насос ЦО в каминной системе 
(независимо от температуры на датчике SR2), следует 
нажать и придержать кнопку " OK " и нажать (один 
короткий раз) кнопку " B ". Тогда на дисплее появится 
символ ладони "     " расположенный с левой стороны 
пиктограммы работы насоса ЦО в каминной системе.

Шаг 2:
Если в течение 2 секунд в очередной раз будет нажата 
кнопка " B " при нажатой кнопке " OK.", произойдет 
отключение ручного режима "     " для насоса ЦО, и 
одновременно включится ручной режим для 
трехходового клапана (или второго насоса ЦО) "    " 
(символ ладони с правой стороны).

Шаг 3:
Если в течение следующих 2 секунд еще раз будет 
нажата кнопка " B ", при нажатой кнопке " OK. “ 
произойдет включение ручного режима насоса ЦО и 
трехходового клапана (или второго насоса ЦО) в 
каминной системе ("     " i  "     ")

Шаг 4:
Если в течение следующих двух секунд еще раз будет 
нажата кнопка " B ", при нажатой кнопке
" OK ", произойдет отключение ручного режима для 
насоса ЦО и трехходового клапана (или второго насоса 
ЦО) в каминной системе.
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